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Technické údaje

Napětí akumulátoru 18 V

Doba nabíjení akumulátoru 45 min

Doba chodu akumulátoru 45 min

doporučená plocha trávníku až 300 m²

Vyměnitelný akumulátor Ne

Vyměnitelný akumulátor Ne

Šířka střihu 19 cm

Žací systém 3 kyvné nože

Výška střihu 30 – 50 mm

Nastavování žací výšky 3

Rychlost 40 cm/s

Max. stoupání 27 %

Rozměry nářadí (D × Š × V) 445 x 364 x 202 mm

Hmotnost 8,0 kg

for POD only (do not show on website) ✓

Hmotnost včetně obalu 15,86 kg

Úroveň hluku Naměřené hodnoty hlučnosti 
zjištěné podle EN 50636-2-107. 
Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 600 mm

Rozměry balení (šířka) 400 mm

Rozměry balení (výška) 330 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 600 x 400 x 330 mm

Funkce

Navigační systém „Logicut“ ✓

Číslo 0 600 8B0 003

EAN 4059952511900

1× kabelová spojka ✓

Karton ✓

Síťové nářadí ✓

Upevňovací svorky – 140 kusů ✓

Vymezovací obvodový kabel – 100 m 
F 016 800 373

✓

Úložná stanice ✓

Šrouby na nabíjecí stanici s klíčem na 
vnitřní šestihrany 
F 016 800 468

✓
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✓

Funkce Multi-area ✓

Intuitivní ovládací displej ✓

Funkce Auto Calendar ✓

Funkce mulčování ✓

Možnost sečení i ve svahu ✓

Multisenzory ✓

PIN a soustava alarmu ✓

Rychlé zastavení čepelí ✓

Automatický systém nabíjení ✓

Lithium-iontová technologie ✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického výkonu 61 dB(A)

Nepřesnost K 2 dB

Informace o prodeji

Pozice
Robotická sekačka na menší zahrady až do 300 m²

Přínos pro uživatele
Indego XS 300 s funkcí LogiCut mapuje trávník a řeže v efektivních rovnoběžných pruzích, a vy tak máte trávník k dispozici dříve.

Indego XS 300 s funkcí AUTO Calendar Function automaticky vypočítá plán sečení na míru.

Díky funkci MultiArea si sekačka Indego může do paměti uložit až tři travní plochy (do celkové rozlohy 300 m²).

Indego XS 300 ví, kde se na mapě trávníku nachází úzké průchody, a zvládá pruhy trávníku úzké až pouhých 75 cm (mezi dvěma dráty).
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