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Technické údaje

Brusná plocha, šířka 75 mm

Pás, délka 533 mm

Pás, šířka 75 mm

Jmenovitý příkon 750 W

Hmotnost 3,4 kg

Rozměry nářadí (šířka) 115 mm

Rozměry nářadí (délka) 502 mm

Rozměry nářadí (výška) 132 mm

Rychlost pásu max. 330 m/min

Rychlost pásu min. 200 m/min

Rychlost pohybu pásu 200 – 330 m/min

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 91 dB(A)

Hladina akustického výkonu 104 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku 91 dB(A); hladina 
akustického výkonu 104 dB(A). 
Nejistota K= 3 dB.

Číslo 0 601 274 708

EAN 3165140323130

Grafitová deska 
2 601 098 043

✓

Kartonová krabice ✓

Pás brusné tkaniny 
1 609 200 555

✓

Sáček na prach 
1 605 411 025

✓
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Informace o prodeji

Pozice
Robustní a praktická

Přínos pro uživatele
Obratná a pohotová pásová bruska pro broušení a hlazení rovinných ploch – dřevěných, plastových nebo kovových

Robustní ozubený řemen a kovová ozubená řemenová kola pro vysokou trvanlivost

Hliníkové vodicí válečky pro nejvyšší nároky
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