
  Bezdrátová vícerežimová myš 

Ralemo Air 1 

 

 

 

Bezdrátové spojení ve více režimech. 

 

Okamžité přepnutí mezi několika zařízeními. 

 

Nastavitelný laserový senzor 1600 DPI. 

 

Ekologicky šetrný dobíjecí akumulátor. 

 

Podrobnější informace na www.rapoo-eu.com 

 
 

 
 

 
Myš Ralemo Air 1 klade důraz na jedinečnou moderní, elegantní, a přesto pevnou konstrukci nádherně 

tvořenou hliníkovou slitinou. Kompaktní tvar je navržený tak, aby pohodlně padl do ruky a výjimečnost myši 

je doplněna funkcí „tichého klepání“, která poskytuje volnost a klid kdekoliv budete pracovat. Tato 

bezdrátová myš využívá nejmodernější bezdrátovou vícerežimovou technologii firmy Rapoo – 
prostřednictvím spolehlivého bezdrátového přenosu v pásmu 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 nebo Bluetooth 5.0 – 

díky které umožňuje současné připojení k až 3 zařízením a jejich střídání (s automatickým párováním). Přesný 

pohyb prakticky na jakémkoliv povrchu je samozřejmě zaručena díky nastavitelnému 1600DPI senzoru. Aby 

byla myš ještě lepší, je doplněna nabíjecím akumulátorem, takže ji můžete používat svobodně bez nutnosti 

měnit baterie. Akumulátor lze dobíjet i bezdrátově prostřednictvím technologie Qi a mít tak k dispozici až 
25 dnů stylového používání, než bude potřeba myš znovu dobít! 

 

▶ Bezdrátové spojení ve více režimech. 

Bezdrátové připojení bez rušení: Chytrý přepínač režimů Bluetooth 

3.0, 5.0 a 2,4 GHz zajistí stabilní spojení do vzdálenosti až 10 metrů 

v okruhu 360 °. Zároveň můžete používat klávesnici, aniž byste 
potřebovali další USB zásuvku nebo další přijímač. 

 

▶ Automatické přepínání mezi 3 zařízeními jedním klepnutím 

(automatické párování) 

Připojení ke všem vašim zařízením: Ralemo Air 1 automaticky páruje 

připojená zařízení. Dokáže současně pracovat s až 3 zařízeními a 
snadno mezi nimi přepínat. Usnadňuje činnost na různých zařízeních 

s různými operačními systémy a plní požadavky víceúlohového 

zpracování. 

▶ Nastavitelný senzor 1600 DPI 

Vychutnejte si úplné ovládání: s nastavitelnou 
hodnotou DPI přesnosti snímacího senzoru už 

nemusíte váhat. Nastavitelná přesnost od 600 do 

1600 DPI umožní upravit si citlivost přesně podle 

potřeby. 

▶ Ekologicky šetrný dobíjecí akumulátor 

Už žádná výměna baterií: díky vestavěnému 
ekologicky šetrnému lithiovému akumulátoru vydrží 

na jedno nabití až 25 dnů. It eliminates the need for 

replacing batteries. 

Technické údaje 

Bezdrátové spojení ve více režimech: 

2,4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 

Nastavitelný HD senzor 1600 DPI 

5 tlačítek včetně přepínače DPI a párovacího 

tlačítka pro Bluetooth 

Myš s ergonomickým tvarem 

Dobíjecí lithiový akumulátor (300 mAh) 

Tiché klepání 

Nano USB přijímač, vypínač 

Obsah balení 

Bezdrátová myš, nano USB přijímač, 

USB nabíjecí kabel, stručný návod 
Požadavky na zařízení 

Operační systém Windows® 

XP/Vista/7/8/10/11, 

Mac OS X 10.4 a novější, USB zásuvka 

Rozměry výrobku 

rozměry: 102x60x35 mm 

hmotnost: 74 g 

Dostupné barvy 

 

Záruka a technická podpora 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím 

webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika 

 


